Montagehandleiding voor de PVC zijbeugel Energy+

- Stap 1. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn

4x beige tussenstuk.

4x PVC zijbeugel

- Stap 2. Zorg er voor dat de lattenbodem in hek#adiligt of horizontaal staat en
indien van toepassing voorziewmdn een potenset.

- Stap 3. Plaats de 4 beige tussenstukjes op debatiem.

Bij gebruik van 1 lattenbodem.

Stap A Plaats een tussenstukje adinkkr kant tussen de’en de 8lat
gerekend vanaf de bovenkant van derlatdem.

Stap B Plaats een tussenstukje aaeateer kant tussen déén de 8lat
gerekend vanaf de bovenkant van deriatidem.

Stap C Plaats een tussenstukje adinkde kant tussen de€’ én de 8lat
gerekend vanaf de onderkant van derlatidem

Stap D Plaats een tussenstukje aaaather kant tussen déén de 8lat
gerekend vanaf de onderkant van derlatidem



Bij gebruik van 2 lattenbodems

De linker lattenbodem

Stap A Plaats een tussenstukje adinkkr kant tussen de’&n de 8lat
gerekend vanaf de bovenkant van deriatidem.

Stap B Plaats een tussenstukje adinkdg kant tussen de’en de 8lat
gerekend vanaf de onderkant van derlatidem.

De rechter lattenbodem

Stap A Plaats een tussenstukje aaadatger kant tussen dé &n de 8lat
gerekend vanaf de bovenkant van derlatidem.

Stap B Plaats een tussenstukje aaaater kant tussen dé &n de 8lat
gerekend vanaf de onderkant van derlatidem.

- Stap 4. Plaats nu de PVC zijbeugels over de lattar tussen u het beige tussen stukje hebt
geplaatst. Het opstaande gedeelte dient naar chyéei zijn.

- Stap 5. Schuif de PVC zijbeugel over het beigeetustsikje heen en klem het beige tussenstukje vast.

- Stap 6. Plaats het matras op de lattenbodem eif sehBVC zijbeugel tegen de matras aan zodat het
matras vast gezet wordt.



